
D A T O S  T É C N I C O S

Ancho: 0,33m

Largo: desde 2,00m hasta 5,40m

Longitudes según proyecto

Espesor: 0,10m

Peso propio: 160 kg/m2

Minilosa Hueca de hormigón 
pretensado. Nuestras Losas son 
producidas con trenzas para 
pretensado de alta resistencia

Colocación manual o hidrogrúa
Autoportantes. Sin puntales
Autorresistentes
Sin capa de compresión
Obra seca
Menor transmitancia termo-acústica
Economía en el transporte
Apta para todo tipo de construcción

VIBROPANEL 33 Mini Losa Hueca de 
Hormigón pretensado

C A R A C T E R Í S T I C A S SOBRECARGAS DE VIBROPANEL 33

DETALLE CONSTRUCTIVO

M E D I D A S

Juan Bautista Alberdi 7394 - (1440) C.A.B.A        (011) 4686-2686      
info@vibrocom.com      www.vibrocom.com 11-5894-1761 

33 cm

10 cm

Contrapiso

Membrana Alisado

Techo

Mezcla
de asiento

Entrepiso

D E TA L L E  D E  C O S T U R A

1 Ø 6 mm 
en cada junta

0.50m 0.50m1.00m

1 Ø 6 mm 
en cada junta

1 Ø 12 mm a media altura de la losa

cemento 1, arena 3

T O M A D O  D E  J U N T A S

1 Ø 6 mm en 
cada junta

1 Ø 12 mm a 
media altura

de la losa
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SERIE 1

Me = 1422 kgm/m
p = Kg/m2

SERIE 2
Me = 751 kgm/m

p = Kg/m2

Largo
Comercial 
(metros)
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V I N C U L A C I Ó N  
E N T R E  L O S A S


