LSA HUECA PRETENSADA |

DATOS TECNICOS

La Losa Hueca Pretensada Vibrocom
es un elemento estructural para resol-
ver entrepisos y cubiertas que permite
mayor rapidez de ejecucion en obras.

Las losas huecas pretensadas tienen
excelentes caracteristicas para
responder a las exigencias de la cons-
truccion actual:

p Lavelocidad de montaje
» Laescasez de la mano de obra
P La calidad de la obra terminada
P Su eficiencia estructural

El montaje de las Losas Huecas
Pretensadas Vibrocom se realiza con
gruas telescédpicas hidraulicas y son
producidas con trenzas para preten-
sado de alta resistencia Acindar
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CARACTERISTICAS

» Peso propio reducido

» Brinda flexibilidad para los disefado-
res

» Amplia gama de aplicaciones adecua-
das para los mercados residenciales,
educacionales, industriales, comercia-
les, penitenciario y salud

» Grandes luces sin apoyos intermedios

» Gran capacidad de carga

P Eficaz relacion de la proporcion
luz/profundidad que lleva a reducir las
alturas de piso

» Proporciona una plataforma de traba-
jo segura

» Excelente resistencia al fuego

P Excelente aislamiento acustico vy
propiedades térmicas

» Producto verde - reduccién de mate-
rias primas

» Solucion econémica

» Construccion rapida

Industrializacién del Hormigon Pretensado y Premoldeado
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VINCULACION ENTRE LOSAS DETALLE DE COSTURA
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1@ 6 mm en cada junta

1@ 12 mm a media altura de la losa
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Cemento 1, Arena 3

SOBRECARGAS DE LOSA HUECA PRETENSADA  Vibrocom.

MODELO  Espesor cm EZ?;;FOWO [‘é';m/m sobrecargas Kg/m2

100 200 300 400 500 600
LP 10-1 10 170 430 3,67 3,15 2,81 256 237 2,21
LP 10-2 10 170 589 4,28 3,67 3.27 2.98 275 257
LP 10-3 10 170 827 5,05 433 3.85 3,51 3.24 3,03
LP 10-4 10 170 1.079 5,75 493 4,39 3.99 3.69 3,45
LP 12-1 12 200 982 5,22 453 4,06 3.72 3.45 323
LP 12-2 12 200 1.390 619 5,37 4,82 WA 4,09 3,83
LP 12-3 12 200 1.663 676 5,87 5.26 4,81 bbb 418
LP 12-4 12 200 2.091 7,57 657 5.88 538 4,99 4,67
LP 16-1 16 250 2.540 7,72 6,82 618 5,69 5,31 4,99
LP 16-2 16 250 2.868 8,20 7,24 6,56 6,04 5,63 530
LP 16-3 16 250 4276 9.99 8.82 7.99 7,35 6,85 6,44
LP 16-4 16 250 4683 10,45 9.22 835 7.69 717 6.74
LP 20-1 20 310 4.077 9.02 8,10 7.41 6,88 6,45 6,09
LP 20-2 20 310 4567 9,54 8,56 7,84 7,27 6.82 6,44
LP 20-3 20 310 5.585 10,54 9.46 8,66 8,03 7,53 7,11
LP 20-4 20 310 6.269 11,16 10,02 9.17 8,50 7.97 7,52
LP 24-1 24 330 5.062 9.80 8,84 8,12 7,55 7,09 6.70
LP 24-2 24 330 6.034 10,70 9,64 8,85 8.23 7,73 7,30
LP 24-3 24 330 7.849 12,18 1098 10,08 9.37 8.80 8.32
LP 24-4 24 330 8.908 12,97 11,70 10,74 9.98 9.37 8.85
LP 26-1 26 350 11.771 14,57 13,18 12,14 11,31 10,63 10,06
LP 26-2 26 350 12.240 14,85 13,44 12,37 11,53 10,83 10,25
LP 30-1 30 370 15.390 16,29 14,80 13,66 12,75 12,00 11,37
LP 30-2 30 370 16.736 16,98 15,43 14,24 13,29 12,51 11,85
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