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VISTA EXTERNA

Panel de cerramiento de lotes enterizo de 2,50m
de ancho y un alto variable desde 2,00m a 5,00m
con nervios de 0,30m que empotran al panel en
las bases de hormigon necesarias para su
estabilidad.

CARACTERISTICAS

>

USOS

Cercos divisores de terrenos donde se necesita
seguridad e inviolabilidad

Fabricado con hormigon de calidad H21.
Debe ser colocado con equipo mecanico.
Se puede dejar aberturas o vanos.

No incluye fundaciones.

El hormigon puede ser coloreado segun necesi-
dades arquitectonicas. VISTA INTERNA

Las columnas de empotramiento pueden ser
alargadas, en el caso que los mismos deban
colocarse en una zona de alta vibracion, como
en las cercanias de vias férreas.

Rapida ejecucion obra:
20 cercos por dias = 50 metros lineales diarios
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VIBROCERC 250

DIMENSIONES BASE D
I

Ancho:2,50m Espesor:0,30m Altura:Desde 2,00 hasta 5,00m
DATOS TECNICOS

Variable

0.50

Sellado con hormigén

i
1

A definir por estudio de suelo

Base hormigén "in situ”

Variable

FIJACIOI:IASE.,?S.TEJPERIOR‘ COMPLEMENTO

- Veriabe - Se le puede colocar concertina de seguridad o
cerco eléctrico.

- 025 |-

I

—~ 040
Variablg

= S

\
| Soldadura entre Vibrocerc
chapa o hierro
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